
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSBI2-12HRFN8/MDOBI2-12HFN8
Модель: MDSBI2-12HRFN8/MDOBI2-12HFN8 · Бренд: MDV

Особенности серии INTEGRA Pro Black
AI ECOSMART. Обученный на различных параметрах окружающей среды AI ECOSMART определяет
оптимальный режим работы кондиционера, основываясь на предпочтениях пользователей и текущих
условиях. Искусственный интеллект обеспечивает более точные настройки внутренней среды, повышая
комфорт жильцов и…
Биполярный ионизатор Air Magic. Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно
стерилизуя, дезодорируя, устраняя частицы пыли, дыма и пыльцы, что улучшает качество воздуха в
помещении.
Стильный тёмный дизайн. Матовый корпус глубокого тёмного цвета с деликатной индикацией станет
акцентом современного интерьера — от лофта до минимализма. Класс энергоэффективности A++,
гарантия 4 года.
Гибкий монтаж и простое обслуживание. Разборная конструкция внутреннего блока облегчает установку:
каждый элемент тщательно продуман, что обеспечивает быстрый монтаж и упрощает сервисное
обслуживание без лишних затруднений.

Технические характеристики
Модель внутреннего блока MDSBI2-12HRFN8
Модель наружного блока MDOBI2-12HFN8
Тип управления компрессором FDC Inverter
Холодопроизводительность, кВт 3,52
Холодопроизводительность номинальная, кВт 3,52
Холодопроизводительность минимальная, кВт 1,1
Холодопроизводительность максимальная, кВт 3,8
Теплопроизводительность, кВт 3,81
Теплопроизводительность номинальная, кВт 3,81
Теплопроизводительность минимальная, кВт 1,08
Теплопроизводительность максимальная, кВт 4,05
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,35 (0,08 - 1,50)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение),
кВт

1,35 (0,08 - 1,50)

Класс энергоэффективности (охлаждение) А++
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А 6,30 (0,80 - 6,70)
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт 1,35 (0,08 - 1,50)
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP 4,1
Класс энергоэффективности (нагрев) A+
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А 5,40 (1,40 - 6,00)
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,2
Максимальный потребляемый ток, А 10
Подключение электропитания к наружному блоку
Кабель питания, мм² 3x1,5
Межблочный кабель, мм² 4x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч 186/341/424/591/745
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч 186
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч 745



Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 46/39/32/24/20
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) 20
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56
Тип компрессора Ротационный
Бренд компрессора GMCC
Тип хладагента R32
Заводская заправка хладагента, кг 0,49
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м 12
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8)
Максимальная длина труб, м 25
Максимальный перепад высот, м 10
Длина труб, не требующая дозаправки, м 5
Нижний диапазон рабочих температурных границ,
охлаждение, °C

-15

Верхний диапазон рабочих температурных границ,
охлаждение, °C

50

Нижний диапазон рабочих температурных границ,
нагрев, °C

-20

Верхний диапазон рабочих температурных границ,
нагрев, °C

24

Размер внутреннего блока, ширина, мм 813
Размер внутреннего блока, высота, мм 289
Размер внутреннего блока, глубина, мм 201
Размер наружного блока, ширина, мм 720
Размер наружного блока, высота, мм 495
Размер наружного блока, глубина, мм 270
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм 870
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм 365
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм 270
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм 835
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм 540
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм 300
Вес нетто, внутренний блок, кг 7,4
Вес брутто, внутренний блок, кг 9,7
Вес нетто, наружный блок, кг 20,4
Вес брутто, наружный блок, кг 22,3
Серия Инверторная сплит-система MDV, серия INTEGRA

Pro Black
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